O =M=

system

A A e B

2018-172254
OR-DL.420.3.2018.84

Dotyczy: okreblenia stref kontrolowanych gazociqgu wysoklego ciSnienia na dz. 3/45 przy
ul. Chyliczkowskie] w Piasecznie,

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyinie w odpowiedz
na pismo L.dz. 064-2018 informuje, iz:

1. Przez teren dziatki 3/45 przy ul, Chyliczkowskiej w Piasecznie przebiega trasa gazociqgu wysokiego
clnlenia DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Mory — Wola Karczewska, ktérego strefy kontrolowane
obejmu]q obszar przedmiotowe] dziatki.

2. Dla gazociqgu wysokiego cisnienia DN 400, ktéry zostat wybudowany przed dniem 12 grudhia
2001, zgodnie z zatqcznlkiem nr 2 tabela nr 1 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26,04.2013
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazows | ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640) obowlqzujq zmniejszone szerokosci stref kontrolowanych o nastepujgcych
wartosciach, np.:

- 30,0 m dla budynkdw misszkalnych zabudowy jedno i wislorodzinnej;

- 32,5 m dla budynkdw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego;

- 30,0 m dla wolnostojacych budynkéw niemleszkalnych (garaze, stodoty, szopy);

- 30,0 m dla parkingdw dla samochoddw;

- 300 m dla przewodbéw kandlizacyjnych, kanatéw sleci cieplnej, kandlizacji kablowej
i wodoclggdw majacych bezposrednie potqczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt;

- 140 m dla przewoddédw kanalizacyjnych, kanatéw sieci cleplne], wodociqgdw, kanalizacii
kablowej, kabli elekiroenergetycznych | telekomunikacyjnych niemajqcych potgczenia
z pomieszczeniami dia ludz i zwierzqt;

- 4,0 m dla napowietrznych linii telekomunikacyjnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych o
napieciv do 1,0 kV;

- 10,0 m dla napowietznych linii telekomunikacyjnych i napowietrznych linii elekfroenergetycznych
o hapieciu powyzej 1,0 kV do 30,0 kV;
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- 20,0 m dia napowietrznych linii telekomunikacyjnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych

o napieciu powyzej 30,0 kV do 110,0 kV;

- 30,0 m dla napowietrznych linii telekomunikacyjnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych

o napieciu powyzej 110,0 kV;

- 10,0 m dla stacji transformatoréw elektroenergetycznych o napieciv do 15,0 kV;
- 20,0 m dla stacji transformatoréw elektroenergetycznych o napieciu powyzej 15,0 kV.

3. Zgodnie ze wskazanymi powyzej przepisami o strefy kontrolowanej pokrywa si¢ z osiq gazociqgu

wysokiego ciénienia, zatem minimalna odliegto$é zabudowy wyzej wymienionych obiekiéw od
gazociqgu jest réwna potowie szerokosci strefy kontrolowane;.

. Strefa kontrolowana jest to obszar, w ktérym przedsigbiorstwo energetyczne zajmujgce sie

transportem gazu zZiemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnoSci mogqgce;
mie¢ negatywny wptyw na trwatosé i prawidtowe uzytkowanie gazociqgu wysokiego ciénienia.

. Lgodnie z ww. Rozporzgdzeniem w strefach kontrolowanych:

. Nalezy kontrolowaé wszelkie dziatania, ktére mogtyby spowodowad uszkodzenie gazociqgu lub
mie¢ inny negatywny wptyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie;

52.Nie nalezy wznosié obiektéw budowlanych, urzgdzaé statych sktaddw i magazyndw oraz

podejmowaé dziatah mogacych spowodowaé uszkodzenia gazocigqgu podczas jego
uzytkowania;

5.3.Nie mogqg rosngé drzewa w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od gazociqgu wysokiego cisnienia

liczgc od osi gazociqggu do pni drzew;

5.4. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogq by¢ prowadzone tylko po wczedniejszym

uzgodnieniu sposobu ich wykonania z Operatorem Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyzinie.

. Planujgc wykonanie prac w odlegto$ci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego gazociqgu

nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyznie.

. Jednoczesénie informujemy, ze na etapie projektowania inwestyciji wskazanej przez Pahstwa nalezy

wystqpié do Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM §.A, Oddziat w Rembelszczyinie,
ul. Jona Kazimierza 578 Rembelszczyzna, 05-126 Nieporet z prosbq o uzgodnienie projektu
zagospodarowania terenu ww. dziatki oraz ewentualnych zblizeh i/lub skrzyzowan niezbedne]
infrastruktury technicznej towarzyszacej z gozociqgiem wysokiego cisnienia DN 400,

. Spbétka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie w zakresie

przesytowe]| sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktdrej jest operatorem.

. W przypadku przebiegu istniejace] | planowanej sieci dystrybucyjnej nalezqce] do Grupy

Kapitatowej PGNIG S.A. wypowiada sie Polska Spétka Gazowniciwa Sp. z 0. o.
W zakresie sieci i oblektéw gazowych nienalezgcych do Grupy Kapitatowej PGNIG S.A.
wypowiadajq sie podmioty odpowiedzialne za ich eksploatacje lub bedqce ich wiascicielem.

Oddilal w Rembeiszczyznie

S 7 2



