Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halg sportowo-widowiskowa w Piasecznie

OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i inwestora

1. Obiekt budowlany

Centrum sportu wraz z halg widowiskowo-sportowg

2. Lokalizacja

dz. nr ew. 3/45, ul. Chyliczkowska, Piaseczno,
pow. piaseczynski, woj. mazowieckie

3. Zleceniodawca

GMINA PIASECZNO
ul. Kosciuszki 5; 05-500 Piaseczno
NIP: 123-12-10-962

B. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Typ obiektu

Obiekt kubaturowy o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym

2. Typ konstrukcji

Tradycyjny — stropy prefabrykowane gestozebrowe
i sprezone z elementami monolitycznym

3. Sposob posadowienia

Bezposredni lub posredni

4. Rodzaj podpiwniczenia

Brak

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Rodzime podtoze reprezentujg grunty plejstocenskie —
osady wodnolodowcowe (Qpfg) oraz gliny zwatowe
(Qpg). Osady wodnolodowcowe wystepujg w postaci
piaskéw drobnych, piaskédw drobnych bliskim piaskom
$rednim oraz piaskéw S$rednich. Pod wzgledem
wyksztatcenia litostratygraficznego gliny zwatowe s3
reprezentowane gtéwnie przez gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zawierajgce wktadki piaskéw drobnych,
piaskow gliniastych, domieszki gtazikow
i otoczakdéw, a takze gliny piaszczyste wystepujace na
granicy piaskéw gliniastych. W przypowierzchniowej
strefie  podtoza gruntowego zalega warstwa
holoceniskich nasypéw antropogenicznych (Qhn)
i humusu (Qh).

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Do gruntéw nienosnych zaliczono przypowierzchniowg
warstwe humusu (Qh) i niebudowlanych gruntéw
antropogenicznych (Qhn).

3. Grunty w strefie oddziatywania
naprezen generowanych przez
obiekt

W strefie oddziatywania naprezen generowanych
przez obiekt wystepuja niespoiste osady
wodnolodowcowe w stanie $redniozageszczonym
(warstwy IA, IB) oraz spoiste gliny zwatowe w stanie
plastycznym (warstwa 1IA) i twardoplastycznym
(warstwy IICB i IIC).

4. Wystepowanie niekorzystnych
zjawisk geologicznych, gruntow
zapadowych, peczniejgcych etc.

Nie stwierdzono.

5. Charakterystyka gruntow w
poziomie posadowienia obiektu

Podtoze w rejonie projektowanej inwestycji
zbudowane jest z osadow niespoistych
— litologicznie piaskéw drobnych oraz piaskéw
$rednich. Osady niespoiste wystepuja w stanie
Sredniozageszczonym (I = 0,55 — warstwa |IA,
I = 0,50 — warstwa IB). Ponadto w podtozu wystepuja
gliny zwatowe reprezentowane gtéwnie przez gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zawierajgce wkitadki
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piaskdw drobnych, piaskdw gliniastych, domieszki
gtazikow i otoczakéw, a takie gliny piaszczyste
wystepujace na granicy piaskow gliniastych. Osady
spoiste wystepujg w stanie plastycznym
(I.= 0,30 — warstwa IA) i twardoplastycznym (I.= 0,20 i
0,10 — warstwy IB, IC). Na powierzchni zalega warstwa

niebudowlanych nasypow antropogenicznych
i humusu.
C2. Warunki wodne
1. Obecnosc¢ wad gruntowych w W trakcie wykonywania robdt wiertniczych, tj. w dniu
zbadanym podftozu 13.03.2018 r, na omawianym terenie w rejonie

otwordw nr 4, 8, 12, 16 do zbadanej gtebokosci 5,0 m
p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o charakterze zwierciadta swobodnego. Nawiercony
poziom lustra wody ksztattuje sie w przedziale
gtebokosci od 2,5 m p.p.t do 3,9 m p.p.t.

W rejonie otworédw nr 13 i 15 stwierdzono
wystepowanie woéd o charakterze naporowym na
gtebokosci 3,0-3,2 m p.p.t.. Warstwe napinajaca
stanowia gliny zwatowe. Woda stabilizuje sie na
gtebokosci 2,4-2,5 m p.p.t.

W rejonie otworéw nr 1, 5, 6, 9, 11 w obrebie glin
zwatowych  zawierajacych  piaszczyste  wkiadki
zanotowano wystepowanie intensywnych saczen wdéd
gruntowych. Zaznacza sie, e przeprowadzone
rozpoznanie geologiczne ma charakter punktowy i nie
wyklucza to pojawienia sie wiekszej ilosci sgczen w
podtozu gruntowym.

2. Charakter zwierciadta wod Swobodne i naporowe
gruntowych
3. Przewidywane wahania wdéd +1,0
gruntowych
4. Agresywnosc¢ wod gruntowych Srodowisko wodne nie wykazuje wtasciwosci
wzgledem betonu agresywnych wzgledem betonu
5. Klasyfikacja wtasciwosci filtracyjnych Gliny piaszczyste - grunty nalezg do bardzo stabo
(wedtug Witczak, Adamczyk) przepuszczalnych, orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k wynoszg okoto k=10%-10° m/s
Piaski gliniaste - nalezg3 do utworéw stabo
przepuszczalnych, orientacyjne wartosci
wspdtczynnika filtracji k wynoszg okoto k=10°-10"
m/s.
Piaski drobne - charakteryzujg sie srednig
przepuszczalnoscia, orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k dla tych gruntow wahajg sie
w granicach 10* - 10° m/s,
Piaski srednie - charakteryzujg sie wysoka
przepuszczalnoscia, orientacyjne wartosci

wspotczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie
w granicach 10° — 10* m/s.

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna Il kategoria geotechniczna**
2. Warunki gruntowe Proste*
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*- Wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) — o prostych warunkach gruntowych méwi sie gdy w podtozu
wystepujg warstwy gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujacych  mineralnych  gruntéw  stabonosnych, gruntdw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

**_ Wg § 4.3 pkt. 2. w/w Rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje obiekty
budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosSciowej
i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

W trakcie wykonania robdét budowlanych projektant obiektu budowlanego moze zmieni¢ jego
kategorie geotechniczng, wg § 4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463).

Whioski koricowe:
Z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne oraz |l _kategorie geotechniczng obiektu nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny.
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